
The car paint tester gives you certainty
Coating layers that are too thin lead to decearsed corrosion protection and reduced protection from mechanical damages. It is mainly after a car crash that additional coating layers worsen elasticity, adhesive force and resistance of the paint; additional coating layers tend to break open and come off. That is why the correct thickness of the coating layer is very important. 
Using our car paint tester you can easily test the coating layer
تستر رنگ ماشین به شما اطمینان می دهد
لایه های پوشش بسیار نازک منجر به محافظت در برابر خوردگی و کاهش محافظت در برابر آسیب های مکانیکی می شود. عمدتا پس از یک تصادف اتومبیل است که لایه های اضافی پوشش باعث افزایش خاصیت ارتجاعی ، چسبندگی و مقاومت در برابر رنگ می شوند. لایه های اضافی پوشش تمایل به باز شدن و جدا شدن دارند. به همین دلیل ضخامت صحیح لایه پوشش بسیار مهم است.
با استفاده از تستر رنگ ماشین ما می توانید به راحتی لایه پوشش را آزمایش کنید
The color fields in the measuring scale : 
Thickness of coating layer up to 100 m Coating layer too thin 
Coating layer 100-200 m original paint 
Coating layer 200-300 m  after paint repair work 
Coating layer 300-600 m After filling and Repainting 
Coating layer 600-700 m After strong filling and Repainting
قسمتهای رنگی در مقیاس اندازه گیری:
ضخامت لایه پوشش تا 100 متر لایه پوشش بسیار نازک است
لایه پوشش 100-200 متر رنگ اصلی
لایه پوشش 200-300 متر پس از کار ترمیم رنگ
لایه پوشش 300-600 متر پس از پر کردن و رنگ آمیزی مجدد
لایه پوشش 600-700 متر پس از پر کردن و رنگ آمیزی مجدد
How to use the car paint tester 
1. Put the car paint tester in an upright position with the magnet towards the area that is to be tested (The paint should be clean and free of dust)
2. Then slowly pull of the tester shortly before it will go off from the paint surface
3. Check the measuring scale to see what color the tester stopped at, thus indicating the thickness of the paint. 
4. Repeat the test several times, if you are not sure about the result received.

The precision range of the color fields in the measuring scale is within 25 m
Note: The car paint tester does not work for parts made of aluminum and plastic.
Warning: Caution! strong magnet – caution for persons with a cardiac pacemaker. Do not carry the car paint tester close to your heart, for example in your breast pocket!!! It can also impair some functions of your mobile phone.
نحوه استفاده از تستر رنگ ماشین
1. تستر رنگ اتومبیل را در حالت قائم با آهن ربا به سمت ناحیه ای که قرار است آزمایش شود قرار دهید (رنگ باید تمیز و عاری از گرد و غبار باشد)
2. سپس تستر را اندکی قبل از اینکه از سطح رنگ خاموش شود ، به آرامی بکشید
3. مقیاس اندازه گیری را بررسی کنید تا ببینید آزمایش کننده در چه رنگی متوقف شده است ، بنابراین ضخامت رنگ را نشان می دهد.
4- اگر از نتیجه دریافتی اطمینان ندارید ، چندین بار آزمون را تکرار کنید.

دامنه دقت قسمتهای رنگی در مقیاس اندازه گیری در 25 متر است
توجه: تستر رنگ اتومبیل برای قطعات ساخته شده از آلومینیوم و پلاستیک کار نمی کند.
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